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50118700 OXIDO DE HIERRO ROJO SINTETICO 07/07/2026 1.3

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Descripcion: OXIDO DE HIERRO ROJO. Fe203

Aplicacion: Materia prima en la Industria ceramica.

2. COMPOSICION QUIMICA | o5 6xidos metalicos con concentraciones inferiores a 0,05% no han sido determinados.

Li»O: ZnQO: Cr,0s: CaF:

NaO: MnO: B.Os: Bi,Os: PPC 0,7
KzO: CdO: \/205: szgI

MgO: CoO: MnO2: BeO:

Cal: NiO: SiOs: CeOy:

SrO: Al,Os: TiOs: CuO:

BaO: Fe>Os: 96,1 ZrOs: Pr,Os:

PbO: Sb,0s: SnO3:

3 PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Aspecto: Polvo rojo

Color(cocido): Rojo.

4. COLORIMETRIA  por Minolta ChromaControl (S) D-65 A 100 G: O-O

L. n.a. a: n.a. b: n.a.
5. DILATOMETRIA Datos obtenidos con dilatémetro BAHR mod. DIL 801 L 107c!
(25-300) C° (50-300)C° (300-500)C° (500-600)C° T° Transformacion T° Reblandecimiento Pto. Fusion C°

ce ce 1565 C°

6. DISTRIBUCION GRANULOMETRICA (VIA HUMEDA) Datos obtenidos por Malvern Instruments (Master Sizer 2000)
>10u >25u >40u >70u >120pu D50u
28.1 6.2 4.5 2.9 0.7 6.4

7. RECOMENDACIONES SOBRE OBJETOS ESMALTADOS DESTINADOS A USO CULINARIO

Materia prima.

Notas: n.a (no aplicable), n.d (no se dispone de informacion), p.n (pruebas negativas)
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