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La collection comprend 12 Couleurs Décoratives formulées avec un fondant réactif sans 
plomb dans leur composition. Elles sont conçues pour réaliser des effets réactifs et des 
dégradés de couleurs sur ou sous les émaux céramiques, au pinceau, aérographe, 
sérigraphie, éponge et même par décalcomanie, etc. 

APPLICATION 

Elles peuvent être appliquées sur tout type de biscuit, pâte blanche ou rouge, terre cuite à 
basse température, et sur grès ou porcelaine à haute température. Elles peuvent également 
être utilisées sur tout type d'émail opaque, mat ou engobe pour obtenir d'autres effets sur la 
pièce.  

Grâce à la composition unique de leur base réactive, une seule référence de couleur permet 
d'obtenir différents dégradés de tonalités et couleurs selon la couche appliquée. La gamme 
de couleurs varie selon la tonalité du support ou de l'émail utilisé, permettant d'obtenir des 
couleurs plus éclatantes sur des bases blanches.  

La température de cuisson varie de 980 °C à 1280 °C. Pour une meilleure réaction de la couleur, 
nous recommandons : 

• Température de 980 ºC : décoration de couleurs CR et sur celles-ci, l’Émail Réactif Opale 
EESP-30. 

• Température 1280 ºC : décoration sur ou sous émail Grès Cristallisé O-10218. 

PRÉPARATION 

Pour la préparation, nous recommandons d'utiliser à la fois de l'eau et du Monocol V pour 
faciliter l'application de la décoration que ce soit au pinceau, aérographe ou éponge. 

(Voir feuille d’information du Monocol V). 

Lors de la sérigraphie, il est nécessaire d'utiliser des supports de sérigraphie adaptés à chaque 
type de pièce et à chaque application. (Voir la fiche d'information sur les supports de 
sérigraphie). 
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RÉFÉRENCES DE LA SÉRIE 

FUNDENTE CR-00 RÉACTIF POUDRE 

OX.C. CR-01 RÉAC JAUNE POUDRE 

OX.C. CR-02 RÉAC JAUNE ŒUF POUDRE 

OX.C. CR-03 RÉAC ORANGE POUDRE  

OX.C. CR-04 RÉAC FUCSIA POUDRE 

OX.C. CR-05 RÉAC ROUGE POUDRE  

OX.C. CR-06 RÉAC TURQUOISE POUDRE 

OX.C. CR-07 RÉAC PISTACHE POUDRE 

OX.C. CR-08 RÉAC BLEU JEAN POUDRE 

OX.C. CR-09 RÉAC BORDEAUX POUDRE 

OX.C. CR-10 RÉAC PIQUÉ POUDRE 

OX.C. CR-11 RÉAC MARRON POUDRE 

OX.C. CR-12 RÉAC  VERT POUDRE 

 


